
Teknobazaltmesh 400

Özellikleri:
Ÿ Özel olarak geliștirilmiș kaplaması sayesinde yüzeye  

çok iyi tutunur.
Ÿ Yüksek mekanik mukavemet ve elastisite modülüne 

sahiptir.
Ÿ Kimyasal agresif  ortama ve özellikle yüksek alkali 

ortama dayanıklıdır.
Ÿ Çatlakların olușumunu ve yayılmasını minimuma indirir.
Ÿ  Uygulaması kolaydır .
Ÿ Düșük ısı iletkenlik katsayısına sahiptir. 
Ÿ Yanmazdır.

Ürün Tanımı:
Alkali dayanımlı kaplamaya sahip basalt liflerinden üretilmiș 
kumașlar çatlakları önlemek ve farklı yapı güçlendirme 
uygulamaları için geliștirilmiș ürünlerdir. Cam elyafa ve 
çeliğe göre daha yüksek çekme dayanımına sahip olması 
avantajına sahiptir.
Yüksek performanslı, alkali dayanımlı bazalt örgü 
çürümeye, korozyana veya oksitlenmeye dayanımı 
sayesinde çimentolu uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir. 
Hafif, kolay kurulumu ve kullanımı sayesinde bazalt örgü 
çeliğe güçlü bir alternatif olacaktır.

Kullanım Alanları:
Ÿ Orta ve hafif hasarlı kolon ve kirișlerin tamiratında. 
Ÿ Tarihi eser, cami kubbe ve minarelerinin tamiratında.
Ÿ Taș, tuğla ya da vb yığma duvarlarında, temellerinde 

onarım ve güçlendirme amaçlı kullanılabilir.

Uygulama Detayları:
Ÿ Yapı elemanı üzerindeki sıva, boya kaldırılır, yüzey 

temizlenir gerekli tamiratlar yapılır.
Ÿ Yüzeye TEKNOBOND 200  karıșımı ince bir șekilde 

sürülür.
Ÿ TEKNOWRAP' e TEKNOBOND 300 emdirilir.
Ÿ TEKNOWRAP sağlamlaștırılmak istenen yerlere 

yapıștırılır. İstenirse bitmiș malzemenin üzeri boya, alçı 
ya da sıva ile kapatılabilir.

Yapı Güçlendirme Uygulaması için Geliștirilmiș Yüksek Mukavemete Sahip
Çift Yönlü Basalt Fiber File

 



200cm

100 m²

88 KN/metre (0˚ ve 90˚) 

400gr

360gr

35x28

Basalt fiber 

85 Gpa

4000 Mpa 

0,021

2,7gr/cm³

Alkali      dayanımlı     polimer 
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Mesh Çekme Dayanımı
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Fiber Elastisite Modülü 

Fiber Çekme Dayanımı 

Fiber Kopmadaki Birim Boy Uzaması 

Fiber Özgül Ağırlık

Kaplama

Paslanmaz Ankraj Cam Fiber Ankraj

 


