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yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Saflık % 100 polipropilen 

Görünüm Doğal Beyaz 

Ambalaj Teknofiber-F (Fibrize) 900 gr 

Teknofiber-M (Multiflament) 600 gr 

Sarfiyat 1 m3 şap,sıva veya beton içerisine 1 poşet (600 gr/m2) konur. 

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında minimum 2 yıl 

Kesit Dairesel 

Standart ASTM-C1 1 16 

Fiber Uzunluğu 6,12,18,19 mm 

Çekme Mukavemeti 350 N/mm2 

Özgül Yoğunluk 0,91 kg/it 

Yumuşama Noktası 140°c 

Ergime Noktası 165-170°C

Asit Etkisi Dayanıklı 

Oksidasyon Direnci Çok iyi 

Organik Çözücü Etkisi Dayanıklı 

Çimento Uyumu Çok iyi 

Alkali Etkisi Dayanıklı A 

UV Direnci Var 

Aşınma Dayanımı Çok iyi 

Nem Tutma o 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları 

Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 


