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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm 

Raf Ömrü 

Ambalaj 

Tane Boyutu 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı 

Karışım Oranı 

İşlenebilme Süresi 

Harç Yoğunluğu 

Servise Açma Süresi 

T üketim 

Uygulama Kalınlığı 

Performans Bilgileri 

Eğilme Dayanımı (28 gün) 

Basınç Dayanımı (28 gün) 

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile eller temiz ılık su ve sabun ile
yıkanmalıdır.

• Uygulama tamamlandıktan sonra sert rüzgarlara, dona maruz bırakılmamalıdır. Bu nedenle koruma
tedbirleri alınmalıdır.

• Uygulamadan sonra zemin sudan korunmalıdır.
• Sürekli suya maruz kalan yerlerde kullanılmaz .
• Zemin sıcaklığı kürlenme sırasında 10 ° C'nin altına düşmemelidir. Düşük sıcaklıklar kürlenme

sürecini olumsuz etkileyebilir.
• Uygulama yapılan zemin açık bırakılacaksa Teknocila 400 ile cilalanarak çevresel etkilere daha

dayanıklı hale gelmesi sağlanır.

Gri toz 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

25 kg kraft torba 

Dmax: 0,3 mm 

(+5°C) - (+35°C) 

5,0 - 6,0 it su / 25 kg toz 

20-30 dk

1,8 ± o, 1 kg/it 

Yaklaşık 18 saat 

1 mm için 1 ,8 kg/m2 

10 - 30 mm 

:::: 7,0 N/mm2 

:::: 35,0 N/mm2 (TS EN 196-1) 

Yapışma Dayanımı (28 gün) :::: 2 .0 N/mm2 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 


